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Dipl.- Ing. (FH) Christian Winer -3- Gutachten 6 2428-01 vom 03.09.2024

1 GEGENSTAND DES GUTACHTENS

Nach den Grundsitzen der Bauleitplanung ist bei der Aufstellung von Bebauungsplédnen ein der je-
weiligen Nutzungsart entsprechender Schallschutz festzustellen. Im Zuge der stiddtebaulichen Pla-
nung konnen hierzu verschiedene Mafinahmen vorgeschlagen werden, z.B.

bauliche Anordnung der Hiuser
Anordnung der schutzbediirftigen Rdume durch geeignete Grundrissgestaltung
abschirmende Larmschutzeinrichtungen gegeniiber Verkehrslinien

Vorgaben fiir die Schallddmmung von AuBlenbauteilen (Wénde, Dacher, Fenster)

Das zu betrachtendende Planungsgebiet Werderstral3e grenzt dstlich an die Bahnstrecke DB 4020
der Deutschen Bundesbahn AG.

Das Planungsgebiet ist als Allgemeines Wohngebiet WA deklariert. Hierzu Lageplan in Anlage
2428-A.

Im Rahmen dieses Gutachtens werden auftragsgemif folgende schalltechnische Untersuchungen
vorgenommen:

x Darstellung der Schallimmissions- Situation unter Ansatz der Istsituation und der zukiinf-
tig erwartbaren Verkehrsbelastung (Bahn- Verkehr der ma3geblichen Verkehrslinien im
Einflussbereich des Planungsgebietes).

x Beurteilung der Schallimmissionssituation

x Beschreibung von ggf. erforderlichen schalltechnischen MaBBinahmen bzw. von ggf. erfor-
derlichen schalltechnischen Vorgaben (z.B. Beschreibung von AbschirmmalBnahmen,
Anforderung an die Schallddmmung von AufBlenbauteilen, Anordnung von schutzbediirftigen
Réaumen)

x Formulierung von Textbausteinen zur Aufnahme in den textlichen Teil des Bebauungsplans
Die durch die Bahnstrecke verursachten Gerauschimmissionen werden fiir den Planungsbereich

nach den hierfiir relevanten Regelwerken /14b/ berechnet unter Ansatz der in
/56/ genannten Verkehrsbelastungen.

Die Ergebnisse dieser Berechnungen werden verglichen mit schalltechnischen Orientierungs-,
Richt- und Grenzwerten, die in den hierfiir relevanten Normen, Vorschriften und Richtlinien formu-
liert sind.
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2

NORMEN, RICHTLINIEN, VORSCHRIFTEN, UNTER-
LAGEN, LITERATUR

Normen, Richtlinien, Vorschriften

/1/ TA Larm 6. Allg. Verw.Vorschrift zum Bundes- Immissionsschutz- 1998-11
gesetz - Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm
GMBI. 1998 S. 503
zuletzt gedndert durch die
Bekanntmachung des BMUB vom 01.06.2017 09.06.17
12/ BImSchG Gesetz zum Schutz vor schddlichen Umwelteinwirkungen ~ 2014-12
durch Luftverunreinigungen, Gerdusche, Erschiitterungen
und dhnliche Vorgénge.
Bekanntmachung vom 14. Mai 1990 (BGBL. 1, S. 880), in der derzeit
giiltigen Fassung
/3/ BauNVO Verordnung iiber die bauliche Nutzung der Grundstiicke 1990-01
(Baunutzungsverordnung)
/4a/ DIN 4109 Akustik - Schallschutz im Hochbau 1989-11
Anforderung und Nachweise 2003-09
(zuriickgezogen)
/5a/  DIN 4109-1 Schallschutz im Hochbau 2016-07
Teil 1: Mindestanforderungen
/5b/  DIN 4109-1 Schallschutz im Hochbau 2018-01
Teil 1: Mindestanforderungen
/5¢/ E DIN 4109-1: Schallschutz im Hochbau noch nicht
2023 Teil 1: Mindestanforderungen Verl(i’cf}fletm'
/5¢/ DIN 4109-2 Schallschutz im Hochbau 2016-07
Teil 2 Rechnerische Nachweise der Erfiillung der
Anforderungen
/5d/  DIN 4109-2 Schallschutz im Hochbau 2018-02
Teil 2 Rechnerische Nachweise der Erfiillung der
Anforderungen
/5¢/  E DIN 4109-2: Schallschutz im Hochbau noch nicht
2023 Teil 2:  Rechnerische Nachweise der Erflillung der Verl(_’f}f;m'
Anforderungen ¢
/6/  DIN ENISO 717 Akustik - Bewertung der Schallddmmung in Gebduden und
von Bauteilen
Teil 1: Luftschallddmmung (ISO 717-1) 2021-05
/7 Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums und Wirtschaftsministeriums tiber Techni-

sche Baubestimmungen (Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen VwV TB)
Aufgrund von § 73a Absatz 5 der Landesbauordung fiir Baden- Wiirttemberg (LBO) in der Fassung vom
05.03.2010 (GBL. S. 357, ber. S. 416), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21.11.2017 (GBI. S. 612,
613) gedndert worden ist, wird bestimmt:

A 5.2 Technische Anforderungen hinsichtlich Planung, Bemessung und Ausfiihrung an bestimmte bauliche
Anlagen und ihre Teile gem. § 73a Absatz 2 LBO: A 5.2.1 Schallschutz im Hochbau DIN 4109-1:2016-07
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/8/ VDI 2720 Schallschutz durch Abschirmung im Freien 1997-03
/9/  DINISO 9613-2 Déampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien 1999-10
Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren
/11a/ DIN 18 005 Schallschutz im Stadtebau 2023-07
Grundlagen und Hinweise fiir die Planung
/11b/ DIN 18 005 Beiblatt 1 zu DIN 18 005 2023-07
Bbl. 1 Berechnungsverfahren
Schalltechnische Orientierungswerte fiir die stidtebauliche Planung
/12/ 16. BImSchV 16. Verordnung zur Durchfiihrung des BImSchG 1990-06
(Verkehrslarmschutzverordnung)
zuletzt gedndert am 04.11.2020
/14b/  Schall 03 neu Verordnung zur Anderung der 16. Verordnung zur Durch- ~ 2015-01

fiihrung des BImSchG, Anlage 2 ,,.Berechnung des
Beurteilungspegels fiir Schienenwege — Schall 03¢

Unterlagen

/30/

/31/

Aufgabenstellung Angebot A 24-24 vom 09.07.2024
Dipl.- Ing. (FH) Christian Winter ¢ ¢/o Schalltechnik Dr. Miiller
Ingenieurbiiro fiir Bauakustik, Raumakustik, Larmschutz

Am Rain 17, D- 76287 Rheinstetten

Email von Frau Schmidt vom 08.07.2024
mit Unterlagen /33 - 34/

/33/

/34/

Baubeschreibung Werderstrale 18 Flur Stiick Nr. 5158 und Werderstrale 22 Flur Stiick
Nr. 5161 in D- 76448 Durmersheim vom 13.07.2023

Lageplan M 1:500 vom 12.08.2022
Liegenschaftskataster, Landkreis Rastatt, Gemeinde Durmersheim
Vermessungsbiiro Klein, Draisstrafie 1, D- 7448 Durmersheim

/56/

Angaben zum Schienenverkehr Zugdaten der Strecke 4020 (Durmersheim Nord 19.08.24
bis Bietigheim)

Istzustuand 2024 und Prognose 2030 DT

Deutsche Bahn AG, Caroline-Michaelis-Str. 5-11, D- 10115 Berlin

/60/

/65/

DAGA 2023 Hamburg 2023
Schallschutz gegen Aullenldrm — Beabsichtigte neue Regelung in DIN 4109
und Praxisbeispiele -

Cadna A + Software zur Larmberechnung
DataKustik GmbH, Gewerbering 5, D— 86926 Greifenberg
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3 PLANUNGSRICHTWERTE UND BAUTECHNISCHE
VORGABEN

3.1 Orientierungswerte nach Beibl. 1 zu DIN 18 005

Die Orientierungswerte nach Beibl. 1 zu DIN 18 005 /11b/ haben vorrangig Bedeutung bei der
Planung von Neubaugebieten mit schutzbediirftigen Nutzungen bzw. bei deren Umplanung.

Die Orientierungswerte nach Beibl. 1 zu DIN 18 005 sind keine gesetzlichen Grenzwerte, sondern
sind als sachverstindige Konkretisierung zur Beriicksichtigung eines angemessenen Schallschutzes
im Stddtebau aufzufassen, deren Einhaltung oder Unterschreitung anzustreben ist.

In der stddtebaulichen Planung ist eine Abwigung verschiedener Belange vorzunehmen; hierbei ist
der Belang des Schallschutzes als ein wichtiger Planungsgrundsatz neben anderen Belangen zu
verstehen. Diese Abwiigung kann in bestimmten Fillen bei Uberwiegen anderer Belange — insbe-
sondere in bebauten Gebieten — zu einer entsprechenden Zuriickstellung des Schallschutzes fiihren.
In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden Verkehrswegen
und in Gemengelagen, lassen sich die Orientierungswerte oft nicht einhalten. Wo im Rahmen der
Abwégung mit plausibler Begriindung von den Orientierungswerten abgewichen werden soll, weil
andere Belange iiberwiegen, sollte moglichst ein Ausgleich durch andere geeignete Maflnahmen
(z.B. geeignete Gebdudeanordnung und Grundrissgestaltung, bauliche Schallschutzmafnahmen —
insbesondere fiir Schlafrdume) vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert werden.

Uberschreitungen der Orientierungswerte nach Beibl. 1 zu DIN 18 005 und entsprechende MafBnah-
men zum Erreichen eines ausreichenden Schallschutzes sollen in der Begriindung zum Bebaungs-
plan beschrieben und ggf. gekennzeichnet werden.

Industrie-, Gewerbe-
und Freizeitlirm
Verkehrslirm' sowie Geriiusche von
. vergleichbaren
Baugebiet offentlichen Anlagen
L.in dB L,in dB
tags nachts tags nachts
Reine Wohngebiete (WR) 50 40 50 35
Allgemeine Wohngebiete (WA), Kleinsiedlungsgebiete
(WS), Wochenendhausgebiete, Ferienhausgebiete, 55 45 55 40
Campingplatzgebiete
Friedhofe, Kleingartenanlagen, Parkanlagen 55 55 55 55
Dorfgebiete (MD), Dorfliche Wohngebiete (MDW), 60 50 60 45
Mischgebiete (MI), Urbane Gebiete (MU)
Kerngebiete (MK) 63 53 60 45
Gewerbegebiete (GE) 65 55 65 50

Tabelle 3.1.1:  Schalltechnische Orientierungswerte nach Beibl. 1 zu DIN 18 005 /11b/

1 Die dargestellten Orientierungswerte gelten fiir StraBen-, Schienen- und Schiffsverkehr. Abweichend davon schlédgt
die WHO fiir den Flugldarm zur Vermeidung gesundheitlicher Risiken deutlich niedrigere Schutzziele vor.
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Dipl.- Ing. (FH) Christian Winer -7- Gutachten 6 2428-01 vom 03.09.2024

3.2 Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV

Die Grenzwerte der 16. BlmschV /12/ gelten nicht fiir die Neuplanung eines Bebauungsgebiets
sondern fiir den Neubau oder der wesentlichen Anderung eines Verkehrswegs bei bereits
bestehendem Bebauungsgebiet.

Die hier hilfsweise aufgefihrten Grenzwerte der 16. BlmschV erméglichen die Beurteilung einer
Schallimmissionssituation bei Uberschreitung der Orientierungswerte der DIN 18 005 /11b/.

Immissionsgrenzwerte nach 16. BImSchV

Gebietsnutzung tags dB(A) nachts dB(A)
Allgemeine;sV X’ohngebiet 59 49
Misclil/lglebiet 64 54
Gewel(';)::gebiet 69 59

Tabelle 3.2.1:  Immissionsgrenzwerte nach 16. BImSchV /12/

ni



Dipl.- Ing. (FH) Christian Winer -8- Gutachten 6 2428-01 vom 03.09.2024

4 Bemessung der Schalldimmung von Aullenbauteilen

4.1 Anforderungen nach DIN 4109-1

In DIN 4109-1 (2018-1) /5b/ sind Anforderungen an die Luftschallddmmung von AuBlenbauteilen
von Gebéduden unter Beriicksichtigung unterschiedlicher Raumarten oder Nutzungen gemif nach-
folgender Gleichung (4.1) formuliert:

(4 1) R'w,ges = Ly — Kraumart
mit Kramart = 25 dB fiir Bettenrdume in Krankenanstalten und Sanatorien
Kramat = 30 dB fiir Aufenthaltsrdume in Wohnungen, Ubernachtungsriume in

Beherberungsstitten, Unterrichtsriume und Ahnliches
Kramat = 35 dB fiir Biiroriume und Ahnliches
L. der mafigebliche AuBBenlarmpegel nach DIN 4109-2 /5d/ Abschnitt 4.4.5

Mindestens einzuhalten sind:

R'yges =35dB  fiir Bettenrdume in Krankenanstalten und Sanatorien

R'y s =30dB  fiir Aufenthaltsriume in Wohnungen, Ubernachtungsriume in
Beherberungsstitten, Unterrichtsraume, Biirordume und Ahnliches

Nach DIN 4109-2 /5d/ Abschnitt 4.4.5 wird der maBBgebliche AuBlenldarmpegel bestimmt aus dem
berechneten Beurteilungspegel L, tagsiiber (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr). Fiir die Nacht aus dem be-
rechneten Beurteilungspegel L, nachts (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr) plus Zuschlag zur Beriicksichti-
gung der erhohten nichtlichen Storwirkung (groBBeres Schutzbediirfnis in der Nacht); dies gilt nur
fiir Rdume, die iiberwiegend zum Schlafen genutzt werden.

Das nach DIN 4109-1 /5b/ erforderliche Schallddmm- Mal} R'y . gilt fiir das gesamte Auflenbauteil
(Wand, Fassade, Dach, Fenster).

Fiir gesamte bewertete Bau- Schallddimm- Maf3e von R'y .s > 50 dB sind die Anforderungen auf-
grund der ortlichen Gegebenheiten festzulegen.

Reine Kochkiichen, Bidder und Flure sind nach DIN 4109-1 /5b/ nicht schutzbediirftig gegeniiber
AuBenldrm.

8/17



Dipl.- Ing. (FH) Christian Winer -9- Gutachten 6 2428-01 vom 03.09.2024

4.2 Ermittlung des maflgeblichen Auflenlarmspegels

4.2.1 Straflenverkehr

Bei Berechnungen sind die Beurteilungspegel fiir den Tag (06.00 bis 22.00 Uhr) nach der
16. BImSchV bzw. nach der RLS 19 /13b/ zu bestimmen, wobei zur Bildung des maB3geblichen Au-
Benldrmpegels zu den errechneten Werten 3 dB(A) zu addieren sind.

Bei einer Differenz des Beurteilungspegels zwischen Tag- und Nachtwert < 10 dB(A) wird der maB3-
gebliche AuBlenlarmpegel zum Schutz des Nachtschlafes aus dem Beurteilungspegel fiir die Nacht
nach der 16. BImSchV und einem Zuschlag von 10 dB(A) plus einem Zuschlag von 3 dB(A) gebil-
det.

4.2.2 Schienenverkehr

Bei Berechnungen sind die Beurteilungspegel fiir den Tag (06.00 bis 22.00 Uhr) nach der
16. BImSchV bzw. nach der Schall 03-neu /14b/ zu bestimmen, wobei zur Bildung des mafigebli-
chen Auf3enldrmpegels zu den errechneten Werten 3 dB(A) zu addieren sind.

Bei einer Differenz des Beurteilungspegels zwischen Tag- und Nachtwert < 10 dB(A) wird der maB3-
gebliche AuBlenldrmpegel zum Schutz des Nachtschlafes aus dem Beurteilungspegel fiir die Nacht

nach der 16. BImSchV und einem Zuschlag von 10 dB(A) plus einem Zuschlag von 3 dB(A) gebil-
det.

Nach DIN 4109-2 (2018-01) /4f/ ist aufgrund der Frequenzzusammensetzung von Schienenver-
kehrsgerdauschen in Verbindung mit dem Frequenzspektrum der Schalldimm- Malle von Aullenbau-
teilen der Beurteilungspegel flir Schienenverkehr pauschal um 5 dB zu mindern.

4.2.3 Uberlagerung mehrerer Schallimmissionen

Bei einer Gerduschbelastung von mehreren (gleich- oder verschiedenartigen) Quellen, wird der re-
sultierende AuBenldrm L, .., jeweils getrennt fiir Tag und Nacht aus den maf3geblichen Aullenldrm-
pegeln L,; nach folgender Gleichung (4.2.3) berechnet:

(42.3)  Lue=10x1Ig ¥ (10 %Le)
i=1

Die Addition von 3 dB(A) erfolgt nur auf den Summenpegel.

i
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Hinweis: Anforderungen nach E DIN 4109-1/2

Nach /60/ wird im Entwurf der neuen DIN 4109-1/2 nachfolgende Anderung beabsichtigt.

*  Anforderung an das Aufenbauteil unter Einbeziehung der Spektrumanpassungswerte
Cbzw. Cy

+ Im Gegenzug wird vom Mafigeblichen Auflenldrmpegel ein um 5 dB geringerer Wert subtrahiert, um die An-
forderung zu erhalten. z.B. bei Wohnungen 35 dB anstatt urspriinglich 30 dB.

+  Streichung des (umstrittenen) 5 dB Schienenbonuses (Abschlag) fiir Schienenverkehr

+  Eindeutige Benennung der Anforderung im Nachtzeitraum im Anforderungsteil nach DIN 4109-1

erf. Ry + C)

erf. (R, + Cy)

erf. Ry + C/Cy)

Fiir AuBenlarm durch StraBenverkehr auflerhalb geschlossener Ortschaften, Autobahnen, Bundes-
Landes- oder Kreisstra3en oder sonstige Vorfahrtstralen innerhalb geschlossener Ortschaften ohne
Knotenpunkkorrektur nach RLS 19 und Schienenverkehr (ohne StraBenbahnverkehr nach § 4 PbefG)
betrdgt die Anforderung:

erf. (R'y, + C)

Fiir AuBenlarm durch StraBenverkehr innerhalb geschlossener Ortschaften sowie auf allen anderen
Stralen mit offenporigem Asphalt, Stralenbahnverkehr nach

§ 4 PbefG, Flugverkehr, Wasserverkehr, Gewerbe und bei Vorhandensein von Abschirmeinrichtun-
gen und abschirmenden Bauwerken, z.B.: Lairmschutzwinde und -wille, Gebdude, etc. betrigt die
Anforderung:

erf. (R'y, + Cy)

=L.,r—30dB fiir Bettenrdume in Krankenhiuser

=L.,r—35dB fiir Aufenthaltsrdume in Wohnungen, Ubernachtungsriume in
Beherberungsstitten, Unterrichtsriume und Ahnliches

=L,r—40 dB fiir Biirordume und Ahnliches

=L,n—25dB fiir Rdume mit Schlafnutzung

Dabei ist der MaBigebliche AuBenlarmpegel gemall DIN 4109-2, Abschnitt 4.4.5

La,T
La,N
C

Cy

maBgeblicher Auflenlédrm fiir den Tagzeitraum — L, ., + 3 dB
maBgeblicher Auflenldrm fiir den Nachtzeitraum L; . + 3 dB
Spektrum- Anpassungswert gemaf3 Spektrum Nr. 1 nach

DIN EN ISO 717-1 /6/

Spektrum- Anpassungswert gemaf3 Spektrum Nr. 2 nach

DIN EN ISO 717-1 /6/

erf. R'y + C/Cy) Anforderung an das bew. Bau- Schallddmm-Mal des gesamten

AuBenbauteils unter Einbeziehung des Spektrum- Anpassungswertes C / C,,

Fiir den untersuchten Planungsbereich wire die Anforderung von erf. (R'y, +Cq)
fiir AuBenldrm innerhalb geschlossener Ortschaften anzuwenden.

10117
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S AUSGANGSDATEN

5.1 Schienenverkehr

5.1.1 Istsituation 2024

Nach /56/ bestehen fiir die Bahnstrecke 4020 (Durmersheim Nord bis Bietigheim) folgende Ver-
kehrsbelastung 2024:

Version 202401
Strecke 4020 Abschnitt Durmersheim Nord bis Durmersheim, km 73,6- km 74,6, Bereich Durmersheim
Horizont 2024
RiKz 1+2
Zugart Anzahl v_Zug Fahrzeugkategorien gem Schall03 im Zugverband
Traktion Tag Nacht km/h Fz_Kat Anzahl Fz_Kat Anzahl Fz_Kat Anzahl Fz_Kat Anzahl Fz_Kat Anzahl
GZE 0 1 90 7-75-A4 2 10-Z5 18 10-218 4 10-22 4 10-215 1
GZE 0 1 90 7-75-A4 1 10-218 15 10-Z15 4
GZ-E 1 0 90 7-75-A4 1 10-Z218 18 10-215 4
GZ-E 2 1 100 7-75-A4 1 10-Z5 21 10-Z18 5 10-22 5 10-215 1
GZ-E 12 3 100 7-75-A4 1 10-Z5 23 10-218 6 10-22 6 10-215 1
GZE 13 4 100 7-75-A4 1 10-25 20 10-218 5 10-22 5 10-215 1
GZ-E 7 2 100 7-75-A4 1 10-Z5 19 10-218 5 10-22 5 10-215 1
GZ-E 1 2 100 7-75-A4 1 10-Z5 22 10-Z18 5 10-22 5 10-215 1
GZ-E 5 1 100 7-75-A4 1 10-Z5 22 10-Z18 6 10-22 6 10-215 1
GZ-E 1 1 100 7-75-A4 1 10-Z5 17 10-218 4 10-22 4 10-215 1
GZ-E 0 1 100 7-75-A4 2 10-218 17 10-Z215 4
GZE 1 0 100 7-25-A4 1 10-25 24 10-218 6 10-22 6 10-215 1
GZ-E 1 0 100 7-75-A4 2 10-Z5 22 10-218 6 10-22 6 10-215 1
GZE 1 0 100 7-75-A6 2 10-218 30 10-Z215 7
IC-E 2 0 200 7-75-A4 1 9-75 12
IC-E 2 0 200 7-75-A4 1 9-75 11
ICE 2 0 250 3-Z11-A24 1
ICE 2 0 250 3-Z11-A28 1
ICE 1 0 250 3-79-A48 1
ICE 6 0 250 3-79-A32 2
ICE 2 0 250 3-Z11-A32 2
ICE 1 0 250 3-Z11-A32 1
ICE 32 2 250 3-79-A52 1
ICE 1 0 250 3-79-A32 1
ICE 2 0 270 3-79-A52 1
LZ-E 1 0 120 7-75-A4 1 9-75 6
NZ-E 0 2 160 7-75-A4 1 9-75 14
NZ-E 1 0 200 7-75-A4 1 9-75 10
RB/RE-E 1 0 90 5-75-A8 1
RB/RE-E 1 0 90 5-75-A8 2
RB/RE-E 0 1 100 5-75-A8 3
RB/RE-E 4 7 100 5-75-A8 1
RB/RE-E 51 4 100 5-75-A8 2
RB/RE-E 1 0 140 5-75-A8 2
RB/RE-E 4 0 160 7-75-A4 1 9-75 4
RB/RE-E 1 0 160 5-75-A16 2
RB/RE-E 4 0 160 5-75-A8 2
TGV 2 0 250 1-V1 2 2-V2 5
Summe 169 33
VzG

Verzeichnis der ortlich zuldassigen Geschwindigkeiten
Die nachfolgend genannte zuldssige Streckenhdchstgeschwindigkeit ist anzusetzen, wenn sie kleiner als die Zuggeschwindigkeit ist!

| von km | bis km | km/h |
[ 72 [ 814 ] 160 |
BuG

Besonders iiberwachtes Gleis

Tabelle 5.1.1: Verkehrsbelastung Schienenverkehrswege DB 4020 — Istsituation 2024
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Dipl.- Ing. (FH) Christian Winer

Gutachten G 2428-01 vom 03.09.2024

Fiir den o.g. Schienenverkehr ergeben sich gemil3 Schall 03 neu /14b/ nachfolgende ldngenbezoge-
ne Schallleistungspegel

DB 4020

5.1.2 Prognose 2030

v =160 km/h

Lw'tag

= 91,1 dB(A) Ly'we = 87,1 dB(A)

Nach /56/ besteht fiir die Bahnstrecke 4020 (Durmersheim Nord bis Bietigheim) folgende Verkehrs-

prognose 2030:
Version 202301 - Daten gemalf aktueller Bekanntgabe der Zugzahlenprognose 2030DT(KW 11/2024) des Bundes
Strecke 4020 Abschnitt Durmersheim Nord bis Durmersheim, km 73,6- km 74,6, Bereich Durmersheim
Horizont 2030DT
RiKz 1+2
Zugart Anzahl v_Zug |Fahrzeugkategorien gem Schall03 im Zugverband
Traktion Tag Nacht km/h Fz Kat Anzahl Fz Kat Anzahl Fz Kat Anzahl
GZE 2 2 100 7-75-A4 1 10-25 10
TGV 2 1 280 1-V1 2 2-V2 5
RB/RE-E 64 12 160 5-75-A8 2
Summe 68 15
VzG

Verzeichnis der ortlich zuldssigen Geschwindigkeiten
Die nachfolgend genannte zulassige Streckenhdchstgeschwindigkeit ist anzusetzen, wenn sie kleiner als die Zuggeschwindigkeit ist!

wvon km bis km km/h
71,2 81,4 160
BuUG

Besonders liberwachtes Gleis

bis km

wvon km

Tabelle 5.1.2: Verkehrsbelastung Schienenverkehrswege DB 4020 — Prognose 2030

Fiir den o.g. Schienenverkehr ergeben sich gemil3 Schall 03 neu /14b/ nachfolgende lingenbezoge-
ne Schallleistungspegel

DB 4020 v =160 km/h Lu'we = 81,7dB(A) Ly'max = 79,1 dB(A)
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Dipl.- Ing. (FH) Christian Winer

Gutachten G 2428-01 vom 03.09.2024

MIT MASSNAHMEN

C 2428-05
C 2428-06
C 2428-07
C 2428-08

C 2428-09
C 2428-10
C 2428-11
C 2428-12

C 2428-15
C 2428-17
C 2428-21
C 2428-23

tags / Rasterhohe 2 m - EG
nachts / Rasterhohe 2 m - EG
tags / Rasterhohe Sm - OG
nachts / Rasterhéhe 5 m - OG

tags / Rasterhdhe 2 m - EG
nachts / Rasterhohe 2 m - EG
tags / Rasterhohe Sm - OG
nachts / Rasterhohe 5 m - OG

Rasterhohe 2 m -EG
Rasterh6he 5 m -0G
Rasterh6he 2 m -0G
Rasterh6he 5 m -0G

6 ERGEBNISSE UND BEURTEILUNG

Mit den in Abschnitt 3-5 genannten Ansitzen ergibt sich die in den Anlagen

Schiene Istsituation 2024
Schiene Istsituation 2024
Schiene Istsituation 2024
Schiene Istsituation 2024

Schiene Prognose 2030
Schiene Prognose 2030
Schiene Prognose 2030
Schiene Prognose 2030

AuBenldrm L, noenis — DIN 4109-2 - 2024
AuBenlarm L, naenis — DIN 4109-2 - 2024
AuBlenlarm L, pacns — DIN 4109-2 - 2030
AuBlenldarm L, pacns — DIN 4109-2 - 2030

dargestellte Gerdauschimmissions- Situation. Die fiir die vorgenannten Situationen erwartbaren Ge-
rduschimmissionen sind farbig als Fldchen gleichen Schallpegels dargestellt.

In der Tabelle 5.1.1 wird fiir insgesamt 5 Immissionspunkte (I x) der berechnete Beurteilungspegel
zahlenwertméBig angegeben. Hierbei wird die Schallimmissionsbelastung durch Schienenverkehr
im Istzustand 2024 angegeben.

Immissions- | Nutzungsart| Hihe Beurteilungspegel Lr | Orientierungswert Uberschreitung

punkt Gebiet - Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
I 01 EG WA 2 68,1 66.2 35 45 13.1 212
I 011.0G WA 5 69.3 67.3 55 45 143 223
I 02EG WA 2 63.7 61.8 35 45 8.7 16.8
I 021.0G WA 5 64.7 62.7 55 45 9.7 17,7
I 05 EG WA 2 64.9 63.0 35 45 9.9 18.0
I 051.0G WA 5 65,9 63.8 55 45 10,9 18.8
I 3EG WA 2 356 532 35 45 0.6 8.2
I 031.0G WA 3 56.5 342 55 43 1.5 9.2
I MEG WA 2 68,1 662 55 45 13.1 212
I 041.0G WA 3 69,3 67.3 35 45 143 223
I 06 EG WA 2 57.5 552 55 45 2.5 10,2
I 061.0G WA 5 38.3 360 35 45 3.3 11.0

Tabelle 5.1.1: Beurteilungspegel tags/nachts in dB(A) — Schienenlédrm — Istzustand 2024
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Dipl.- Ing. (FH) Christian Winer -14- Gutachten 6 2428-01 vom 03.09.2024

Der Tabelle 5.1.1 ist zu entnehmen:

Der Orientierungswert tags der DIN 18 005 /11b/ fiir ein Allgemeines Wohngebiet WA mit
55 dB(A) wird an keiner Fassade eingehalten und um bis 14 dB(A) iiberschritten.

Der Orientierungswert nachts der DIN 18 005 /11b/ fiir ein Allgemeines Wohngebiet WA mit
45 dB(A) wird, wird an keiner Fassade eingehalten und um bis 22 dB(A) iiberschritten.

MaBgeblich fiir die o. g. Uberschreitungen ist das hohe Schienenverkehrsaufkommen auf der
Bahnlinie 4020 in der Istsituation 2024

In der Tabelle 5.1.2 wird fiir insgesamt 6 Immissionspunkte (I_x) der berechnete Beurteilungspegel
zahlenwertmédfig angegeben. Hierbei wird die Schallimmissionsbelastung durch Schienenverkehr in
der Prognose 2030 angegeben.

Immissions- | Nutzungsart| Hihe Beurteilungspegel Lr | Orientierungswert Uberschreitung
punkt Gebhiet - Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
I 01 EG WA 2 534 528 35 45 - 7.8
I 011.0G WA 3 552 341 35 45 02 9.1
I 02EG WA 2 492 484 55 45 - 34
I 210G WA 3 307 493 33 45 - 43
I 05 EG WA 2 506 497 35 45 - 47
I 051.0G WA 3 521 30,8 35 45 - 5.8
I 03 EG WA 2 429 409 35 45 -
I 031.0G WA 3 438 418 35 45 - -
I MEG WA 2 535 528 35 45 - 7.8
I 410G WA 3 553 341 35 45 03 8.1
I 06 EG WA 2 446 427 35 45 - -
I 061.0G WA 3 454 435 35 45

Tabelle 5.1.2: Beurteilungspegel tags/nachts in dB(A) — Schienenldrm — Prognose 2030
Der Tabelle 5.1.2 ist zu entnehmen:

Der Orientierungswert tags der DIN 18 005 /11b/ fiir ein Allgemeines Wohngebiet WA mit
55 dB(A) wird nur noch an I 01 OG und I 04 OG geringfiigig liberschritten. An der restlichen Im-
missionsorten jedoch eingehalten bzw. gut eingehalten.

Der Orientierungswert nachts der DIN 18 005 /11b/ fiir ein Allgemeines Wohngebiet WA mit
45 dB(A), wird an der von der Schiene abgewandten Westfassade eingehalten, an den restlichen
Fassaden jedoch um bis zu 9 dB(A) iiberschritten.

Im Vergleich Istsituation 2024 zu Prognose 2030 besteht eine deutliche Minderung des Schienen-
verkehrslarms um bis zu 13 dB(A), aufgrund der neuen weiter ostlich gelegenen zusiitzlichen

Bahnstrecke 4280.
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Dipl.- Ing. (FH) Christian Winer -15- Gutachten 6 2428-01 vom 03.09.2024

Da die Differenz des Beurteilungspegels zwischen Tag- und Nachtwert < 10 dB(A) ist wird nach
DIN 4109-2 der maflgebliche AuBlenléirm L, n.cns verwendet.

In den Anlagen C 2428-15 — Istzustand 2024 (tags — Rasterhohe 2 m), C 2428-17 - Istzustand 2024
(nachts — Rasterhohe 5 m), C 2428-21 — Prognose 2030 (nachts — Rasterhohe 2 m) und

C 2402-23 — Prognose 2030 (nachts — Rasterhohe 5 m) ist der erwartbare maf3gebliche AuBBenlarm
L.nach DIN 4109-2 im Plangebiet farbig dargestellt.

Istsituation — 2024

In der Istsituation liegt der mafigebliche Auflenléirmpegel L, nachts nach DIN 4109-2 fiir schutzbe-
diirftige Wohn- und Aufenthaltsrdume an der Ostfassade Richtung Bahnlinie der Werderstralle 18

und 22 bei L, = 75 - 76 dB(A) mit einem resultierenden Schalldimm- Mal3 der Auflenbauteile’ ge-
méfl DIN 4109- 1 von R'y ;s =45 - 46 dB [75 dB(A) bzw. 76 dB(A) — 30 dB].

An der Siid- und Nordfassade der Werderstrafle 18 und 22 liegt der mafgebliche AuBlenlédrm bei
L. = 68 bis 73 dB(A) mit einem resultierenden Schalldimm- Maf3 der AuBlenbauteile gemal3
DIN 4109- 1 von R'y, ;s = 38 bis 42 dB.

An der Westfassade der Werderstralle 18 und 22 liegt der maf3gebliche Au3enlédrm bei
L. =61 bis 64 dB(A) mit einem resultierenden Schalldimm- Mal} der Aufenbauteile geméaf
DIN 4109- 1 von R'y s = 31 bis 34 dB.

Prognose — 2030

In der Prognose 2030 liegt der mafBigebliche Aulenldrmpegel L. nacnes nach DIN 4109-2 fiir schutz-
bediirftige Wohn- und Aufenthaltsrdume an der Ostfassade Richtung Bahnlinie der Werderstra3e
18 und 22 bei L, = 61 - 62 dB(A) mit einem resultierenden Schalldimm- Maf} der AuBenbauteile '
gemdl DIN 4109- 1 von R’y es =31 -32 dB [61 dB(A) bzw. 62 dB(A) — 30 dB].

An den restlichen Fassaden der Werderstralle 18 und 22 liegt der maB3gebliche AuBenldrm bei
L. =49 bis 59 dB(A) mit einem resultierenden Schalldimm- Mal3 der Aullenbauteile gemal3
DIN 4109- 1 von R'y ;s = 30 dB.

Weitere Maflnahmen

Nach DIN 18 005 /24/ ist bei einem AuB3enldrmpegel nachts iiber 45 dB(A) selbst bei nur teilweise
gedffnetem Fenstern ungestorter Schlaf nicht mehr moglich. Im ganzen Plangebiet liegt, mit Aus-
nahme der Westfassaden in der Prognose 2030, der nichtliche AuBlenlarmpegel {iber bzw. deutlich
iiber dem zuvor genannten Pegel. In diesem Fall ist fiir die schutzbediirftige Schlafraume, der Ein-
bau von schallgeddmmten Liiftern o0.4. vorzusehen.

1 Wand, Fassade, Dach, Fenster
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Dipl.- Ing. (FH) Christian Winer -16- Gutachten 6 2428-01 vom 03.09.2024

7 VORSCHLAG FUR TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

Bei der Neuerrichtung von Wohn- oder Arbeitsrdumen sind die baurechtlich verbindlichen Anforde-
rungen nach DIN 4109-1 an die Luftschallddimmung von Aufenbauteilen (Wand, Dach, Fassade,
Fenster) von Gebéduden zu beachten. Diese Anforderungen sind abhingig vom sogenannten mal3-
geblichen AuBenlarmpegel L., in denen das zu betrachtende Gebdude liegt.

In DIN 4109-1 sind Anforderungen an die Luftschallddmmung von Aufenbauteilen von Gebiuden
unter Beriicksichtigung unterschiedlicher Raumarten oder Nutzungen gemaf3 nachfolgender Glei-
chung formuliert:

' —
Rw,ges - La - KRaumart

mit Kramat = 30 dB fiir Aufenthaltsriume in Wohnungen und Ahnliches
Kramat = 35 dB fiir Biiroriume und Ahnliches
L, der mafigebliche AuBBenlarmpegel nach DIN 4109-2

Mindestens einzuhalten sind:

R'yees =30 dB  fiir Aufenthaltsriume in Wohnungen, Biiroriume und Ahnliches

In den Anlagen C 2427-15 bzw. C 2427-17 (Istzustand 2024 — Bahn, Rasterhhe 2 m + 5 m)
und C 2427-21 bzw. C 2427-23 (Prognose 2030 — Bahn, Rasterhdhe 2 m + 5 m) sind die maB3gebli-
chen AuBlenldrmpegel L, nacnis nach DIN 4109-2 im Plangebiet farbig dargestellt.

Fiir die Bereiche im Plangebiet in welchem der AuB3enlarmpegel nachts iiber 45 dB(A) liegt, ist der
Einbau von schallgeddmmten Liiftern o0.4. in schutzbediirftigen Schlafrdumen o.4. notwendig.
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Dipl.- Ing. (FH) Christian Winer -17- Gutachten 6 2428-01 vom 03.09.2024

8 RECHTLICHES

Fiir dieses Gutachten wird der gesetzliche Urheberschutz beansprucht.
Es darf nur fiir Zwecke verwendet werden, die mit diesem Auftrag in Zusammenhang stehen.

Vervielfaltigungen - auch nur auszugsweise - bediirfen in jedem Einzelfall meiner Einwilligung.

von der Indu-
stris- und Handels- \ < \
kammer Karlsruhe
Bffentl. best. u. vereid.
Sachversténdiger fiir
*Bauakustik”

C Lo d

Dipl.- Ing. (FH) Christian Winter

&, "
& \b
\j‘h-f‘)’j ers t:\‘e’,/
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Auftraggeber: SI Beratendﬁgg;r&egrszbH +
. Co. KG, Bahnhofstrafe
Dlpl- - Ing . (F H) 242 8 A D- 73235 Weilheim an der Teck
Christian Winter Objekt:  Lageplan

ﬁucual; N3
Landkreis: Rastatt

Gemeinde: Durmersheim I—AG E PLAN i
Gemarkung: Durmersheim Liegenschaftskataster, ohne ortliche Uberpriifung
KATASTERSTAND Die Grenzpunkte und Gebaude llegen nur in digitalisierter Form vor

Diese sind als Grundlage zur Werkplanung nicht geeignet

/

£S5

. Auszug aus dem Liegenschafiskataster
Mallstab 1: 500 Ewil. vorh. unterirdische bauliche Anlagen und Leitungen sind nicht dargestellt.
Hohen beziehen sich auf m 0. NN,

) Abweichungen gegeniber dem Grundbucheintrag sind mbglich.
o VERMESSUNGSBURO KLEIN
b E

O—————0 Grenzen laut Liegenschafiskataster Offentlich bestellter Vermessungsingenieur

BX——i®  Wegfallende Grenze Draisstr.1

=i GBGD}BHI;E'GWE 76448 Durmersheim

B Telefon 07245/91949-0
Gebaude mit Gescholzahl und Firstrichtung info@vermessung-kiein.com

Gebaude It. Kataster
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